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In Krankenzimmern wird eine Nachtbeleuchtung, die an der Decke ange- 
bracht ist und Licht von oben her in den Raum gibt, als störend empfunden. 
Um diesem Übelstand abzuhelfen, haben wir eine 


Fußbodenleuchte 
entwickelt. 
Die neue Fußbodenleucte ist etwa in Kniehöhe angebracht. Sie ist für den 
Patienten unsichtbar. Die Abdeckung besteht aus einer Jalousie-Blende, die 
nur gedämpftes Licht schräg auf den Boden fallen läßt. Dadurch ist wohl 
dem Pflegepersonal beim Betreten des Zimmers eine Orientierung ermöglicht, 
der Kranke aber wird durch dieses Licht nicht gestört. 
Die Schlitze der Jalousie-Blende bewirken zugleich eine gute Abführung 
der Wärme der Glühlampe. 


Die Fußbodenleucten werden für Unterputz und Aufputz geliefert und in 
zwei Typen hergestellt: 


Fußbodenleuchte waagrecht mit elfenbeinfarbiger DM 
Blechabdekung mit Jalousie-Blende, Kl.-Ed.-Fas- 

sung E 14 auf Tragrahmen montiert BFW 570-21 9.60 
Fußbodenleuchte senkrecht, sonst wie vor BFS 570-23 9.60 
Für Einbau werden dazu benötigt: Dose E'2 165-2 1.40 


Für Aufbau werden dazu benötigt: Aufbaurahmen E2Rw 167-3 3.70 
Zubehör: Birnformlampe mit Sockel E 14 — 220 V/15W 52-24 { 1.60 


Außenmaße für Einbau: 140x85 mm 
Außenmaße für Aufbau: 146x90 mm 
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